
 

BUSSOLE PORTAINSERTI MACCHINA

685 A
ISO 1173 ISO 1174

Modello con mandrino a sgancio rapido
Bussole 685 A/1 e 3 da utilizzare in abbinamento agli inserti della
serie 660 su avvitatori elettrici e pneumatici
Bussole 685 A/4 e 6 da utilizzare in abbinamento agli inserti della
serie 661 su avvitatori elettrici e pneumatici
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione sabbiata oliata con ghiera brunita
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/2 (U02350202Q) e anello di
sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q) per portainserti 685 A/3 e 685
A/4
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) e anello di
sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per portainserti 685 A/6

Dettagli famiglia

Codice
n
°

 Attacco quadro
femmina "

 Attacco femmina
esagonale "

axL
mm

 Q.tà x
conf.

Prezzo
listino

U06850101 1 1/4 1/4 14x30 1 € 15.20

U06850103 3 3/8 1/4 19x43 1 € 16.40

U06850104 4 3/8 5/16 20x50 1 € 18.70

U06850106 6 1/2 5/16 24x50 1 € 19.90


