
 

PROLUNGA A CATENA IN ALLUMINIO PER BUSSOLE

236 K 1/2
ISO 1174-1

PROMO

• Ideale per lavorare in spazi ristretti
• In presenza di ostacoli, consente di utilizzare un cricchetto manuale
o un avvitatore ad impulsi con maggior spazio di manovra 
• Se utilizzato con cricchetto manuale, moltiplica i giri in uscita per 1,6
volte
• Se utilizzato con avvitatore ad impulsi, la frequenza degli impulsi al
minuto aumenta del 20%
• Coppia massima quadro di manovra: 512 Nm
• Corpo in alluminio

Dettagli famiglia

Codice LxH mm  Peso kg  Q.tà x conf. Prezzo listino Prezzo scontato

U02360700 340x39 1,1 1 € 118.00 € 59.00

Serie / Configurazioni

Articoli

236 K/C13 - Assortimento in cassetta di ABS con prolunga a catena e bussole macchina (13
pz)

https://usag.it/catalog/it/products/details/4618/236_K_C13/Assortimento_in_cassetta_di_ABS_con_prolunga_a_catena_e_bussole_macchina_13_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/4618/236_K_C13/Assortimento_in_cassetta_di_ABS_con_prolunga_a_catena_e_bussole_macchina_13_pz

