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322 PH
Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®
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DATI TECNICI

• Impugnatura ergonomica bimateriale

• Lama in acciaio al Cromo Vanadio

• Esecuzione cromata con punta sabbiata

• Esagono di manovra per la misura 3x150

NORMATIVE

• ISO 8764



Dimensioni in mm
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DISEGNO

TABELLA DISEGNO

322 PH
Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

U03220039 0X75 75 177 27 M2

U03220041 1X100 100 205 32 M3

U03220043 2X125 125 230 32 M3

U03220047 3X150 150 266 40 M3

Codice ImpugnaturaD

55÷58

Durezza 

HRC
L2L1Misura
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CONFEZIONAMENTO

MATERIALI

Acciaio

Cromatura: Cromata lucida

Impugnatura: Bimateriale

322 PH
Giraviti per viti con impronta a croce 
PHILLIPS®

• Scatola di cartone (5pz)


	Diapositiva 1: 322 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®
	Diapositiva 2: 322 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®
	Diapositiva 3: 322 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

